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dikustik Polyestergewirke  
 
Material: 100% Polyesterwirkware, Ecotex 100 
max. Druckbreite: 5.000 mm 
Farbe: weiß 
Gewicht: 210 g/qm 
Brennverhalten: schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 
 
 
Besonderheiten und Vorteile 
- knitterarm 
- blickdicht (keine Durchsichtanwendungen!) 
- reflektionsfrei 
- sehr gute Elastizität 
- ideal diverse Rahmensysteme 
 
 
Technische Hinweise im Detail 
 
PTX-PES-DEKOSTOFF mit flammhemmendem Coating 
Material : 100 % Polyester 
Gewicht : 215 [g/m²] ± 7 [g/m²] 
Stäbchen : 11.0 [/cm] ± 1 [/cm] 
Maschenzahl : 22.0 [/cm] ± 2 [/cm] 
 
 
Reißfestigkeiten 
Höchstzugkraft : in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 
längs : min. 350.00 [N] 
quer : min. 1000.00 [N] 
Dehnung : in Anl. an DIN EN ISO 13934-1 
längs : 70.00 ± 10.00 [%] 
quer : 55.00 ± 10.00 [%] 
 
 
Schadstoffgeprüftes Textil nach Öko-Tex® Standard 100 
Wirkware für Dekorationsartikel in weiß mit flammhemmender und druckverbessernden 
Ausrüstung hergestellt unter Verwendung von nach Öko-Tex® Standard 100 zertifizierten 
Materialien. Die Prüfungen haben ergeben, dass die derzeit geltenden humanökologischen 
Anforderungen des Standards erfüllt sind. 
 
 
Brandschachtprüfung nach DIN 4102-1 
Das Material erfüllt die Anforderungen an den Brandschachtversuch nach DIN 4102-B1. 


